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Danmarks største mobil-vandingsmaskine
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FJ Vandingsmaskine
• FJ 600/4”, FJ 750/4” & FJ 900/4” 
• Standard monteret med:
• Konstant Rain
• Pressostat
• Overvågning
• Twin 202 kanon m/1 dyse
• Hydraulisk tvangsstyring af forhjul
• Stop for overtryk
• Hydraulisk bremse
• Fuldstrømsturbine
• 100 mm trommelaksel og lejer
• Selvopstrammende dobbelt remtræk
• Irri! at blød PVC slange m/krydsvævet
• Nylonforstærkning
• Sandblæst, grundet og malet

 
 

Pris eksempler 
FJ 600-3½” 600m 236.950Dkr.  FJ 900-4” m Dkr. 335.3 50

Tekniske data FJ 600 FJ 750 FJ 900

3½ 4” 3½” 4” 4”

Slange Irri! at 8 bar.     Ø Udv. (mm) 102 122 102 122 122

                                 Ø Indv. (mm) 92 112 92 112 112

Vægt slange pr. m/ inkl. vand (kg) 8,0 11,8 8,0 11,8 11,8

Slangelængde max. (m) 800 600 1.100 750 900

Vægt ved max. Slangelængde med vand (kg) 9.920 10.600 12.640 12.690 14.100

Kapacitet (m3/t) 30-60 30-100 30-60 30-100 30-100

Kanon Twin Komet SR 202

Hastighed (m/t) 10-100 10-100 10-100

Dimensioner (cm)

Længde (når stjert er oppe) (cm) 750 750 750

Højde (cm) 381 401 401

Bredde (cm) 216 216 246

Sporvidde (efter ønske) (cm) 165/180/200 180/200 200

Baghjul 12.4”/11x32/6PR 12.4”/11x32/6PR 480/65R28/136

Forhjul 12.5”/80x18/12PR

Aksel afstand (cm) 470



FJ Vandingsmaskine
• FJ 500, FJ650, FJ 700 & FJ 800
• standard monteret med:
• Konstant Rain
• Pressostat
• Overvågning
• Twin 202 kanon m/3 dyse
• Hydraulisk tvangsstyring af forhjul
• Stop ved under/overtryk
• Hydraulisk bremse
• Fuldstrømsturbine
• 100 mm trommelaksel og lejer
• Selvopstrammende dobbelt remtræk
• PL slange
• Galvaniseret tromle 
• Sandblæst, grundet og malet

 
 

Tekniske data FJ 700 FJ 650     FJ800 FJ 800    FJ 1100
Slange PE, 8 bar. Ø Udv. (mm) 110 125 110 125 110

                         Ø Indv. (mm) 93,6 104,2 93,6 104,2 93,6

Vægt slange pr. m/ inkl. vand (kg) 9,55 12,3 9,55 12,3 9,55

Slangelængde max. (m) 700 650 800 800 1100

Vægt ved max. slangelængde med vand (kg) 10385 11695 11340 13.540 14205

Kapacitet (m3/t) 30-60 30-100 30-60 30-100 30-60

Kanon Twin Komet SR 202

Hastighed (m/t) 10-100 10-100 10-100

Dimensioner (cm)

Længde (når stjert er oppe) (cm) 750 750 750

Højde (cm) 381 401 401

Bredde (cm) 216 216 216

Sporvidde (efter ønske) (cm) 165/180/200 180/200 180/200

Baghjul 12.4”/11x32/6PR 12.4”/11x32/6PR 480/65R28/136

Forhjul 12.5”/80x18/12PR

Aksel afstand (cm) 470

Pris eksempler 
FJ 700-110 pl 295.000  -  FJ 800-125 pl Dkr. 367.000
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FJ 600 - 3½” Vandingsmaskiner             Pris Dkr.

FJ 600 - 3½” x 625 meter 282.700

FJ 600 - 3½” x 650 meter 286.200

FJ 600 - 3½” x 675 meter 298.600

FJ 600 - 3½” x 700 meter 293.100

FJ 600 - 3½” x 725 meter 296.600

FJ 600 - 3½” x 750 meter 303.500

FJ 600 - 3½” x 775 meter 296.600

FJ 600 - 3½” x 800 meter 307.000

FJ 600 - 4” Vandingsmaskiner                 Pris Dkr.

FJ 600 - 4” x 450 meter 277.300

FJ 600 - 4” x 475 meter 281.800

FJ 600 - 4” x 500 meter 285.400

FJ 600 - 4” x 525 meter 290.900

FJ 600 - 4” x 550 meter 295.400

FJ 600 - 4” x 575 meter 299.900

FJ 600 - 4” x 600 meter 304.400

FJ 600 - 4” x 625 meter 308.900

FJ 600 - 4” x 650 meter 313.400

FJ 750 - 3½” Vandingsmaskiner                 Pris Dkr.

FJ 750 - 3½” x 900 meter 330.200

FJ 750 - 3½” x 1000 meter 344.100

FJ 750 - 3½” x 1100 meter 358.000

FJ 750 - 4” Vandingsmaskiner                 Pris Dkr.

FJ 750 - 4” x 600 meter 313.800

FJ 750 - 4” x 625 meter 318.300

FJ 750 - 4” x 650 meter 322.800

FJ 750 - 4” x 675 meter 327.300

FJ 750 - 4” x 700 meter 331.800

FJ 750 - 4” x 725 meter 336.400

FJ 750 - 4” x 750 meter 340.800

FJ 900 - 4” Vandingsmaskiner                 Pris Dkr.

FJ 900 - 4” x 775 meter 362.900

FJ 900 - 4” x 800 meter 367.400

FJ 900 - 4” x 825 meter 371.900

FJ 900 - 4” x 850 meter 376.400

FJ 900 - 4” x 875 meter 381.000

FJ 900 - 4” x 900 meter 385.500

Prisliste 2011 - 2012 for Maskiner med blød PVC slange.
Excl. Moms og fragt. forbehold for prisændringer og trykfejl. 

Prisliste 2011 - 2012 for Maskiner med Hård PL slange.
Excl. Moms og fragt. forbehold for prisændringer og trykfejl. 

FJ 700 - 110mm Vandingsmaskiner         Pris Dkr.

FJ 700 - 110mm x 500 meter 267.000

FJ 700 - 110mm x 525 meter 270.600

FJ 700 - 110mm x 550 meter 274.600

FJ 700 - 110mm x 575 meter 277.700

FJ 700 - 110mm x 600 meter 281.200

FJ 700 - 110mm x 625 meter 284.800

FJ 700 - 110mm x 650 meter 288.300

FJ 700 - 110mm x 675 meter 291.900

FJ 700 - 110mm x 700 meter 295.000

FJ 800 - 110mm Vandingsmaskiner          Pris Dkr.

FJ 800 - 110mm x 650 meter 315.000

FJ 800 - 110mm x 675 meter 318.500

FJ 800 - 110mm x 700 meter 322.100

FJ 800 - 110mm x 725 meter 325.600

FJ 800 - 110mm x 750 meter 329.200

FJ 800 - 110mm x 775 meter 332.700

FJ 800 - 110mm x 800 meter 336.300

FJ 800 - 110mm x 825 meter 339.800

FJ 800 - 110mm x 850 meter 343.400

FJ 800 - 110mm x 875 meter 346.900

FJ 800 - 110mm x 900 meter 350.500

FJ 800 - 110mm x 925 meter 354.000

FJ 800 - 110mm x 950 meter 357.600

FJ 800 - 110mm Vandingsmaskiner          Pris Dkr.

FJ 800 - 110mm x 975 meter 361.100

FJ 800 - 110mm x 1000 meter 364.700

FJ 800 - 110mm x 1050 meter 371.800

FJ 800 - 125mm Vandingsmaskiner         Pris Dkr.

FJ 800 - 125mm x 550 meter 322.800

FJ 800 - 125mm x 575 meter 327.300

FJ 800 - 125mm x 600 meter 331.900

FJ 800 - 125mm x 625 meter 336.400

FJ 800 - 125mm x 650 meter 341.000

FJ 800 - 125mm x 675 meter 345.500

FJ 800 - 125mm x 700 meter 350.100

FJ 800 - 125mm x 725 meter 354.600

FJ 800 - 125mm x 750 meter 359.200

FJ 800 - 125mm x 775 meter 363.700

FJ 800 - 125mm x 800 meter 367.000

Extra udstyr til 
FJ 600-700-750 Vandingsmaskiner   Sæt Pris Dkr.

Brede baghjul 480/65R28/136 4.500

Pris er ved erstatning af originale baghjul.

Extra udstyr                                          Pris Dkr.

Program Rain 10 1.600

Pris er ved erstatning af Konstant Rain.
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Ydelsestabel Twin 202/Plus - Twin 202/Plus VA
Dyse-
tryk

Dyse 
20 mm

Dyse
22,5 mm

Dyse
25 mm

Dyse
27,5 mm.

Dyse
30 mm.

Dyse
32,5 mm.

Dyse
35 mm.

Dyse
37,5 mm.

Dyse
40 mm.

bar Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

Flow
m/3h

Rad
M

3,0 26,0 40,5 32,9 44,0 40,7 47,0 49,2 50,0 58,6 53,0 68,8 55,5 79,8 57,0 91,6 58,0 104 59,0

3,5 28,1 43,0 35,6 46,5 43,9 49,5 53,3 52.5 63,3 55,5 74,3 58,0 86,2 59,5 98,9 60,5 112 61,5

4,0 30,1 45,0 38,0 48,5 47,0 51,5 56,9 54,4 67,7 57,5 79,4 60,0 92,1 61,5 105 62,5 120 63,5

4,5 31,9 46,5 40,4 50,0 49,3 53,0 60,3 56,0 71,8 59,0 84,3 61,5 97,7 63,0 112 64,0 127 65,0

5,0 33,6 48,0 42,5 51,5 52,5 54,4 63,6 57,5 75,7 60,5 88,8 63,0 103 64,5 118 65,5 1234 66,5

5,5 35,2 49,5 44,6 53,0 55,1 56,0 66,7 59,0 79,4 62,0 93,2 64,5 108 65,5 124 67,0 141 68,0

6,0 36,8 50,5 46,6 54,0 57,6 57,5 69,6 60,5 82,9 63,5 97,3 66,0 112 67,5 129 68,5 147 69,5

6,5 38,3 51,5 48,5 55,0 59,9 58,5 72,5 61,5 86,3 64,5 101 67,5 117 69,0 134 70,0 153 70,5

7,0 39,8 52,5 50,3 56,0 62,2 59,5 75,2 62,5 89,5 65,5 105 68,5 121 70,0 139 71,0 159 71,5

Dim. - Ø mm. Vandføring m3/timen

Irri! at PE Udv. Indv. 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

90 76,6 0,29 0,4 0,54 0,68 0,85 1,03

3” 100 85,2 0,24 0,32 0,41 0.51 0.61 0,86 1,14

3½” 102 93,5 0,32 0,39 0,54 0,72 0,92 1,15

110 93 0,33 0,40 0,56 0,74 0,95 1,20

125 104 0,24 0,33 0,43 0,55 0,69 0.83

4” 140 112 0,23 0,30 0,38 0,47 0,58

Tryktabs-tabel for PE- og blød irri! at slange for selvkørende.
Tryktab - M.vs. Pr. 100 meter slange

m3

m/t
Nedbør i mm. (Vandingsbredde = 72 m.)

50 60 70 80 90 100

10 69,4 83,3 97,2 111,1 125 138

15 46,2 55,5 64,8 74 83,3 92,6

20 37,7 41,6 48,6 55,5 62,5 69,4

25 27,7 33,3 37,2 44,4 50 55,5

30 23,1 27,7 32,4 32,4 41,6 46,3

35 19,8 23,8 27,7 31,7 35,7 39,6

40 17,3 20,8 24,3 19,6 31,2 34,7

50 13,8 16,6 19,4 22,2 25 27,7

Eksempel på udregning af tryktab ved 60 m3 og 700 mtr slange:

Hård slange: Maskine/700 mtr. 110 slange : 60 kbm. :  0,56  x 7 = 3,92 bar tryk-tab

Hård slange: Maskine/700 mtr. 125 slange : 60 kbm. :  0,33  x 7 = 2,31 bar tryk-tab

Blød slange:  Maskine/700 mtr. 140 slange : 60 kbm. :  0,23  x 7 = 1,61 bar tryk-tab
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Standardudstyr: model XJ 600 & 700:
Kanon m/2 dyser
Automatisk løft af kanonvogn
Justerbar galv. Kanonvogn m/justerbar sporvidde
Gearkasse med 4 gear. PTO indtræk
Hastighedskompensator for jævn indtræk
Aftapningshane på kanonvogn
Turbine med indbygget by-pass
Hydraulisk hjulløft
Standardudstyr: model XJ 800, 900, 
Major & Magnum: 
Kanon m/2 dyser
PVC skærme i tromlen, malet ramme og med 
Hydraulisk drejekrans
Automatisk løft af kanonvogn
Justerbar galv. Kanonvogn m/justerbar sporvidde
Gearkasse med 4 gear. PTO indtræk
Hastighedskompensator for jævn indtræk
Aftapningshane på kanonvogn
Turbine med indbygget by-pass
Hydraulisk hjulløft

Standardudstyr: Model GX:
Kanon med 2 dyser
Mekanisk løft af kanonvogn op til 
Model GX 560
Hydraulisk kanonløft fra model GX 570
Justerbar galvaniseret kanonvogn m/justerbar 
sporvidde
Gearkasse med 4 gear. PTO indtræk
Hastighedskompensator for jævn indtræk
Turbine med indbygget by-pass
Tilkobling med Bauer 89 han-kobling
Standardudstyr: fra model GX 890
Kanon m/2 dyser
Hydraulisk drejekrans
PVC skærme i tromlen og malet ramme
Automatisk løft af kanonvogn
Justerbar galv. Kanonvogn m/justerbar sporvidde
Gearkasse med 4 gear. PTO indtræk
Hastighedskompensator for jævn indtræk
Aftapningshane på kanonvogn
Turbine med indbygget by-pass

SUPER RAIN
Fra Ø - 50 x 170 meter.
Til Ø  - 125 x 750 meter.

(og til Ø – 140 x 600 meter.)

XJ – modeller (sænk-bar)

GX – modeller
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Prisliste 2011
Excl. Moms og fragt.  
Forbehold for prisændringer og trykfejl.
        
SUPER RAIN turbinemaskine.   
Med drejekrans Pris Dkr.

GX 540 - Ø 50x170 meter 48.051
GX 540 - Ø 50x250 meter 49.521
GX 540 - Ø 63x190 meter 50.882
  
GX 560 - Ø 63x300 meter 62.425
GX 560 - Ø 70x300 meter 64.058
GX 560 - Ø 75x250 meter 64.440

GX 570 - Ø 75x350 meter 79.904
GX 570 - Ø 82x300 meter 79.741
GX 570 - Ø 90x240 meter 79.686

GX 581 - Ø 82x400 meter 97.709
GX 581 - Ø 90x400 meter 99.887
GX 581 - Ø 100x300 meter 96.947

GX 690 - Ø 90x430 meter 112.737
GX 690 - Ø 100x400 meter 114.044
GX 690 - Ø 110x350 meter 114.044
GX 690 - Ø 125x250 meter 113.391

GX 790 - Ø 100x450 meter 125.479
GX 790 - Ø 100x480 meter 128.528
GX 790 - Ø 110x440 meter 132.067
GX 790 - Ø 125x300 meter 125.206
  
GX 890 - Ø 100x600 meter 148.892
GX 890 - Ø 110x570 meter 157.340
GX 890 - Ø 125x400 meter 145.038
  
GX 990 - Ø 110x600 meter 204.649
GX 990 - Ø 120x600 meter 215.420
GX 990 - Ø 125x550 meter 212.093
  
GX 1000 - Ø 125x670 meter 263.996

Ekstra udstyr: Super Rain GX & XJ: Pris Dkr..  
Konstantregn 7 m. for/eftervanding m/t og tid 15.37 0
Konstantregn 10 som 7, men med 10 zoner 16.430 
Sol panel 1.590 
5 meter 89 mm fødeslange m/studs 1.272 
Vandindgang begge sider 3.710 
Hydraulisk drejekrans GX540->GX890 7.526 
Hydraulisk støtteben GX540->GX790 3.498 
Kompressor 8000 liter/min 12.614 
Undertryk GX540 -> GX581  2” ventil 2.862 
Undertryk GX690 -> & XJ600 ->  3” ventil 3.286 
Overtryk GX570 & GX581  3” ventil 4.134 
Overtryk GX690 -> & XJ600 ->  4” ventil 5.618 
Merpris fra 140 til 160 SR komet kanon 2.120 
Merpris fra 140 til 202 SR komet kanon 2.650 
Merpris fra 160 til 202 SR komet kanon 2.120 
Merpris for Vari Komet kanon 1.908 
Galv. Udførelse model 540 - 590 + 10%
Galv. Udførelse model 600 - 1000 + 12%

SUPER RAIN turbinemaskine. 
Med drejekrans  Pris Dkr.. 

XJ 600 - Ø 90x450 meter 122.320
XJ 600 - Ø 100x420 meter 124.716
XJ 600 - Ø 110x370 meter 125.315

XJ 700 - Ø 100x450 meter 131.785
XJ 700 -Ø 100x480 meter 134.742
XJ 700 - Ø 110x400 meter 132.048
XJ 700 - Ø 110x440 meter 138.173
XJ 700 - Ø 125x300 meter 131.521

XJ 800 - Ø 100x600 meter 160.878
XJ 800 - Ø 110x550 meter 166.052
XJ 800 - Ø 125x420 meter 161.142

XJ 900 - Ø 110x600 meter 196.464
XJ 900 - Ø 110x650 meter 203.963
XJ 900 - Ø 125x500 meter 196.941
XJ 900 - Ø 125x550 meter 203.910
XJ 900 - Ø 140x450 meter 198.999
 
MAJOR   - Ø 125x600 meter 239.972
MAJOR   - Ø 125x670 meter 253.331
MAJOR   - Ø 140x500 meter 235.854
MAJOR   - Ø 150x460 meter 242.190
  
MAGNUM   - Ø 125x750 meter 294.620
MAGNUM   - Ø 135x630 meter 280.522
MAGNUM   - Ø 140x600 meter 285.433

Bom & udstyr for RM 
vandingsmaskiner Pris Dkr..
RM bom alle med pendul 
og 260 gr. rotation
Vandings bom 20/30 meter stål 18.974
Vandings bom 30/40 meter stål 23.214
Vandings bom 40/50 meter stål 35.510
Vandings bom 50/60 meter stål 42.930
3 hjul vogn - std vogn 20-30 m bom 9.434 
3 hjul vogn - std vogn 40-50 m bom 13.250 
RM vandings bom 72/95 m, alu bom 3 hjul 200.340 
RM vandings bom 72/95 m, alu bom 4 hjul 238.500 
72/95 meter bom er med hydraulisk løft 
indtil 3,3 meter 280.900 
 



Speedy-Rain SR 300
Stempelmaskiner med • lter & slan-
gestyrsaksel. Leveres med: Sektor-
sprinkel Sime Funny med 2 dyser.

Pris: Dkr.. 11.999
Excl. Moms og fragt   

Speedy-Rain SR 405
Turbinemaskine med slange-
styrsaksel.Leveres med: Sektorsprin-
kel Sime K1 med 2 dyser.

Pris: Dkr.. 23.925 
Excl. Moms og fragt    

Speedy-Rain SR 505         
Turbinemaskine med slangestyrs-
aksel. Leveres med: Sektorsprinkel 
Sime K1 med 2 dyser.

Pris: Dkr.. 31.075
Excl. Moms og fragt

Sprinklervogn model SR300               kr     947
Sprinklervogn model SR 405      kr. 1.392
Overtryk til alle modeller                   kr.    891

Ekstra udstyr / tillæg

Hele serien SPEEDY RAIN  leveres med Geka kobling med 1” slange-
studs til tilkobling, og leveres standard med slæbeplade til sprinkel.

Teknisk data SR 300 SR 405 SR 505
32 mm slange 90 meter
40 mm slange 130 meter
50 mm slange 170 meter
Vandforbrug 2,0 - 7,0 m 3 3,0 - 11,0 m 3 5,0 - 18,0 m 3

Arbejdstryk 2 - 4,5 bar 2 - 4,5 bar 3 - 6,0 bar

SPEEDY RAIN


